Fevzi Cakmak iH OO Antakya/HATAY
TEKNiIK SARTNAME (TECHNICAL SPECIFICATION)

1. Molozlarin Sahadan Uzaklastirilmasi

isin Tanimi: Yikilan duvarin moloz taslari El veya Makine ile tasitlara
ylUkleme, bosaltiimasi

e Tarif edilenis esnasinda ortaya cikabilecek toz ve kirligi
engellemek Gzere gerekli tim tedbirler yiklenici tarafindan
alinacaktir.

e Dokim Sahasi Sorumlulugu yikleniciye aittir.

2.Kalip imalati

Isin Tanimi: Betonarme Kalibi

e Betonarme Hatillar icin, TSE Sartlarina uygun; Ahsap, Playwood veya
kalip malzemeleri yardimi ile olusturulmalidir.

3.Demir isleri
Isin Tanimi: Nerviirlii insaat Demiri

e Hatil Kirislerinin ve Kolonlarin Tegkil Edilmesi: TSE Standartlarina ve
2018 Deprem Yonetmeligine uygun @10 - @16 mm Nerviirli insaat
demiri kullanilacaktir. AGIRLIK TOLERANSI ANMA
KUTLESI(KG/M):0.617(@10) - 1.578(216)

e Lutfen teknik sartname ekindeki projeyi inceleyiniz.



4. Beton

isin Tanimi: Beton santralinde Uretilen veya satin alinan ve beton
pompasltyla basilan, C 30/37 basin¢c dayanim sinifinda, gri renkte,
normal hazir beton déktlmesi (beton nakli dahil)

e Betonsantralinde Gretilmis TSE Standartlarina ve 2018 Deprem
Yonetmeligi standartlarina uygun C30 Betonarme betonunun temini
ve dokilmesi - Karakteristik Silindir Basing Dayanimi:30 N/mm? -
Karakteristik Kiip Basing Dayanimi:37N/mm?

e Betondokilecek ylzeyler ve kaliplarinicerisi su birikintileri, camur,
talas, yonga, sekerli maddeler, insaat artiklari ve yabanci maddelerden
temizlenmis olacaktir.

e Teknik sartlara uygun olarak hazirlanan beton derhal ve araliksiz
olarak dokulecegi yere tasinacaktir.

e Lento, hatil, 3.00 m. den kiiclik acikliktaki kiris ve kemer, kolon perde
gibi imalatin yan kaliplan (¢ glin gecmeden alinmayacaktir.

C 30/37
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5. Bahce Duvari

Isin Tanimi: 19 cm kalinhgindaki tasiyici olmayan bimsbeton duvar
bloklari ile duvar yapilmasi (bimsbeton tutkali ile) (min. 1,50 n/mm?
ve 600-900 kg/m?, 900 kg/m® haric)
e Kullanilacak BIMS bloklar TS EN 771 standardina uygun eni 19 cm
boyu 30 cm olacaktir.
e Tasimaislemisirasinda malzemeye Zarar verilmemis olmasi
gerekmektedir.

6.Sivaisleri

isin Tanimi: Okul bahcesine yapilacak olan yeni bahce duvar yiizeylerenin
temizlenerek gerekli Cimento esasli Elyafli Hazir Siva malzemesi ile Sivanmasi (Anolu)

® Syvaislerinde kullanilan harg bilesen 6zellikleri ve malzeme karisim oranlari
sartlarina uygun nitelikte imal edilecektir.

7.Dis cephe Boya isleri
Isin Tanimi: Siva islemi tamamlanan Okul bahcesi duvari tizerine Akrilik esasli
Dis Cephe boyasinin 2 Kat olarak uygulanmasi

e Bloklarin dis cephelerine asma iskele sistemi gerekli tiim emniyet
kurallarina uygun olarak kurulduktan sonra ylizey hazirhgi islemine
baslanir.

e Discephe boyasi akrilik esasli dis cephe boyasi olacaktir.

e Yizey; kuru, temiz, yag ve tozdan arindirilmis olmahdir. Uygulama
oncesinde yuzeyde herhangi bir kirlilik var ise temizlenmelidir.

e Boyamaislemi ve kuruma esnasinda ortam sicakhgi +5 °Cile +30 °C
arasinda olmali, yagmur ve dondan korunmalidir.

e Uygulanacak ylizeydeki cukur ve catlaklar macun ile doldurulmalidir.

e Uygulama 6ncesi boyaiyice karistirilmahdir.



e ikinci kat boya uygulamasiicinilk kat boya yapilip en az 2 saat
beklenmelidir.

e Ruloveya Fircaile uygulama yapilmalidir. Plskirtme tabancasi
kullanima uygun degildir.

AKRILIK
DIS CEPHE BOYAS!

8.Panel Cit isleri
Isin Tanimi: PANEL CiT

e TSE Standartlarina ve statik hesaba uygun - 1. kalite - Tel kalinhgi:5
mm - G6z arahgr: 50*150 mm - Yiikseklik(H): 1500mm - Dikme Aks
Arahigi: 2500mm - Dikmeler: Celik Kare Kutu Profil(40*40*3MM)
(Vida,Celik Klips diibeller ETA standartlarina uygun olmalidir.
(Paneller 4 bukumli ve cift telli olacaktir)

e Panel citler duvar tGizerine montaj yapilacaktir (detayli bilgi icin
sartname ekindeki projeyi inceleyiniz.)




9.Paslanmaz Celik Korkuluk

isin Tanimi: Betonarme Engelli Rampasi ve Kapi Girisi icin 316 Kalite
Paslanmaz Celik Borularla korkuluk yapilmasi isi (Her tirli ankraj, diibel, klips, donis
dirsekleri, vida civata, iscilik dahildir.) - Detaylar icin teknik sartnameye bakiniz.

Parlak paslanmaz celikten (316 kalite) merdiven korkulugu yapilmasi;
60 veya 90 cm araile dikmeleri @ 32x1,5, korkuluk Ust bashk
klpestesi @51x1,5, ara baglama borulari 3 adet @ 16x1,5 capinda
paslanmaz celikten imal edilecek, kiipeste baglanti elemanlari
paslanmaz mafsallardan olacak, ara kayitlarin dikme borulara
baglantisi Mé'lik vidalarla yapilacak, bunlarin Gizerine paslanmaz kor
somun monte edilecek, dikmelerin basamak baglanti yerlerine M10
vida veya firin boyali ankraj demirinin yerinde punta ile kaynak
yapilacak, Gzerine krom-nikel @51'lik kapaklar takilacaktir. @51'lik
klpestenin agiz kapaklari paslanmaz celik kapakla kapatilacak,
merdiven donlstim yerleri patentli dirsek olacak, dirsekle kiipeste
birlesim yeri kaynakli olacaktir. Yapilan bitlin kaynaklar plrtzsiz
olacaktir. Parlak paslanmaz celikten (316 kalite) merdiven kiipestesi
yapilmasi; 0,5 metre ara ile baglanti mafsali kullanilacak, kaynak izi
belli olmayacak, klipeste ile duvar arasindaki mesafeenaz 5 cm
olacaktir. Paslanmaz celikten projesine uygun élctlerde imal edilecek
merdiven korkulugu ve klipestesi icin gerekli atélye masraflari,
kaynak, argon kaynagi, rozet, mafsal, somun, torna, freze, polisaj,
metrik baglanti elemanlari, ufak malzemeler, celik civata kullaniimasi
ve yerine montaji icin gerekli her tiirli malzeme ve zayiatl, iscilik,
malzemenin santiyeye nakliyesi, is yerindeki ylikleme, bosaltma, yatay
ve diisey tasimalar, ylklenici kari ve genel giderler dahildir



PASLANMAZ CELIK KORKULUK

Resim-2 :Giris Kapisi yani paslanmaz celik korkuluk

Resim-2 :Betonarme Rampa ve Paslanmaz Celik Korkuluk



