
Kazkeli İO & OO Kumlu/HATAY 

TEKNİK ŞARTNAME (TECHNICAL SPECIFICATION) 

 
1. Laminant Kapı 
İşin Tanımı: Okul sınıflarında kullanılacak laminant kapıların temin edilerek 

sınıf girişlerine takılması 

 
• Okul sınıfları için kullanılacak (derslik) sınıf kapıları yaklaşık olarak 

90*220 cm ölçülerinde ve açılma yönleri içeriden dışarıya doğru 

olmalıdır, yüklenici firma işe başlamadan önce gerçek imalat ölçülerini 

alarak imalata başlamalıdır. 
 

• Yüklenici kullanacağı tüm malzemeleri ve gerekli imalat resimlerini 

İşveren veya işveren temsilcisine onay için sunacaktır.  
 

• Yüklenici ayrıca yapılacak işin yöntem ve kalitesini gösteren örnekleri 

işe başlamadan önce hazırlayarak, işveren veya işveren temsilcisinin 

mutabakatını alacaktır. 

 



 

2.PVC Lambri 
İşin Tanımı: Beyaz renkte düz-desensiz, 8mm kalınlığında 20 cm genişliğinde, 

termoplastik, sert, dayanıklı ile Lambri montaj işi. 

 
• Hücresel PVC esaslı, "Kurşunsuz" stabilizanlı hafif olmalıdı 

• Su emmeyen yapısı ile rutubete karşı mukavim olmalıdır. 
• Temizlenmesi kolay, boya ve bakım istemez özellikte olmalıdır. 
• Herhangi bir sıvıdan, alkali ve çoğu asitlerden etkilenmemelidir. 
• Kolay alev almaz (B1 Sınıfı) olmalıdır. 

 

    
 
 

3. PVC Pencere Camı Değişimi 
İşin Tanımı: -Okul sınıflarında hasar görüp kırılan PVC Pencere camlarının  4 + 12 + 4 

mm ısı yalıtımlı çift camlar ile değiştirilmesi  

Hazırlık ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar: 

 
PVC VE ALÜMİNYUM DOĞRAMAYA PROFİL İLE 4+4 MM KALINLIKTA 

12 MM ARA BOŞLUKLU ÇİFT CAMLI PENCERE ÜNİTESİ TAKILMASI 

 
 


