Narlica Ortaokulu Antakya/HATAY

TEKNiIK SARTNAME (TECHNICAL SPECIFICATION)

1.Boya isleri

1.1.

isin Tanimi: Okul sinif ve ortak alan duvar ve tavan yiizeylerde 2 katli su
bazli antibakteriyel ic cephe boyasi uygulanacaktir.

Hazirlik ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Ylzey; kuru, temiz, yag ve tozdan arindirilmis olmalidir. Uygulama
oncesinde yuzeyde herhangi bir kirlilik var ise temizlenmelidir.
Boyama islemi ve kuruma esnasinda ortam sicakligi +5 °Cile +30 °C
arasinda olmali, yagmur ve dondan korunmalidir.

Uygulanacak ylizeydeki cukur ve catlaklar macun ile
doldurulmahdir.

Uygulamadan éncesi iyice karistirilmahdir.

ikinci kat boya uygulamasi icin ilk kat boya yapilip en az 2,5 saat
beklenmelidir.

Rulo,Firca veya Puskiirtme tabancasi ile uygulama yapilmalidir.

Tadilat icin Kullanilacak Malzeme 6zellikleri

O

o

Boya tipi: Su bazli Antibakteriyel ic
cephe Boyasi

Boya parlakhgi: Mat veya Yari Mat
Yiizey kuruma siiresi: 1-2 saat
ikinci kat uygulama icin bekleme
sliresi: 2,5 saat

pH degeri: 7,5 -10

Uygulama Aletleri: Rulo- Firca-
Plskirtme Tabancasi




2.Sivaisleri

isin Tanimi: Okul bahce duvar yiizeylerinin temizlenerek gerekli Cimento
esasli Elyafli Hazir Siva malzemesi ile Sivanmasi (Anolu)

® Sivaislerinde kullanilan harg bilesen 6zellikleri ve malzeme karisim oranlari sartlarina
uygun nitelikte imal edilecektir.

3. Dis cephe Boya isleri
isin Tanimi: Siva islemi tamamlanan Okul bahces duvari tizerine Akrilik esasli
Dis Cephe boyasinin 2 Kat olarak uygulanmasi

e Bloklarin dis cephelerine asma iskele sistemi gerekli tiim emniyet
kurallarina uygun olarak kurulduktan sonra ylizey hazirhgi islemine
baslanir.

e Discephe boyasi akrilik esasli dis cephe boyasi olacaktir.

e Yizey; kuru, temiz, yag ve tozdan arindirilmis olmalhidir. Uygulama
oncesinde ylzeyde herhangi bir kirlilik var ise temizlenmelidir.

e Boyamaislemi ve kuruma esnasinda ortam sicakligi +5 °Cile +30 °C
arasinda olmali, yagmur ve dondan korunmalidir.

e Uygulanacak yluzeydeki cukur ve catlaklar macun ile doldurulmahdir.
e Uygulama 6ncesi boya iyice karistirilmahdir.

e ikinci kat boya uygulamasi icin ilk kat boya yapilip en az 2 saat
beklenmelidir.

e Ruloveya Fircaile uygulama yapilmalidir. Piskirtme tabancasi
kullanima uygun degildir.

AKRILIK
DIS CEPHE BOYAS!



4.Panel Cit isleri
Isin Tanimi: PANEL CIiT
e TSE Standartlarina ve statik hesaba uygun - 1. kalite - Tel kalinhgi:5
mm - G6z arahgi: 50*150 mm - Yukseklik(H): 1500mm - Dikme Aks
Araligi: 2500mm - Dikmeler: Celik Kare Kutu Profil(40*40*3MM)
(Vida,Celik Klips diibeller ETA standartlarina uygun olmalidir.
(Paneller 4 bukiml ve cift telli olacaktir)
e Panelcitler duvar tGizerine montaj yapilacaktir (detayli bilgi icin
sartname ekindeki projeyi inceleyiniz.)

5.Demir ylizeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya
yapilmasi:

Teknik Tarifi: Demir imalat ylizeylerinin zimpara ve tel firca ile temizlenmesi, 0,091 It
1.kat, 0,091 It 2.kat (her kat farkli renkte) antipas siirtilmesi, 0,096 It 1.kat, 0,096 It

2 kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanmasi, her tiirlii malzeme ve zaiyati,
iscilik, yiiklenici genel giderleri ve kari dahil 1 m? fiyati :Olcii:a) Mobilyalarda
boyanan ylizeyler 6lculir.b) Kapi ve bolmelerde;1) Telaro kasali olanlarda; sivadan
sivaya iki ylizti 6lctiliir.2) Kasali (pervazsiz) olanlarda; kasadan kasaya diisey
diizlemdeki iki ytiziin 6lcustine kasa alanlari dahil edilir.3) Kasa ve pervazli olanlarda
pervazdan pervaza iki ylizlin 6lctistine kasa dahil edilir.4) Butin olclilerde, girinti,
cikinti ve cam bosluklari 6lcliye katilmaz. Pencere kenarinda gita varsa, 6l¢ili buradan
alinir.c) Camekan ve pencerelerde;1)Camekan ve pervazli pencerelerde; pervaz
disina pervazsiz pencerelerde, siva yiiziinden siva yiiziine olmak lizere diisey



diizlemdeki alani élciliir. Yalniz bir satih hesaba alinir, iki satih boyanir. Cam boglugu
cikarilmaz, denizlik, kasa ve kenarlari mevcut ise ayrica 6lctlilerek, alana ilave edilir.2)
Cift pencerelerde aynen 6lclliir, iki pencere arasindaki ahsap kasa ayri él¢iliir ve
alanilave edilir. Her iki pencerenin iki ylzii boyanir, birer yiizii hesap edilir. Cam
boslugu cikarilmaz.d) Parmaklik ve korkuluklarda bir yliziin disey diizlemdeki
izdlistim alani 6lculur. Bosluk diisiilmez.e) Kolon, cati makasi, kiris, kuranglez ve
benzeri demir imalatta boyanan yiizler élcdiliir.

6.isin Tanimi: PVC Kapi Degisimi
Uygulamada dikkat edilecek hususlar:
% Kasalarisaglam olan 60’lik seri PVC kapilarin degisimi, kilit sistemi, menteselerin
degisimi vb. gerekli diger ekipmanlarin temini ve montaji yapilacaktir.
+» TSE tarafindan onaylanmis malzemeler kullanilacaktir.
o Cerceve; 6 cm, —_
o panel:18cm, z:10cm ‘
o Kapi kolu ve 3 anahtar, uygun
anahtar temin edilmeli, ana anahtar,
ortak anahtar kabul edilmeyecektir. :
o PVCprofiller 1.6 mm et kalinhiginda }

aluminyum destek saci icermelidir.

7.Lavabo

isin Tanimi: Okul WC si icerisindeki mevcut lavabonun sékiilerek su tikanikhiginin
giderilmesi ve 36X45 OVAL LAVABO + YARIM AYAK TURAVIT Lavabo takimi temini ve
montaji

Kullanilacak Malzeme 6zellikleri:

e Lavabolar, TS EN 14688 standardina ve “Yapi Malzemeleri Yonetmeligi
(305/2011/AB)”ne uygun “CE isaretlemesi’ne sahip olmalidir.

e 2.2.2.2.Lavabo Tesisati Bu kapsamda musluk, batarya TS EN 200 veya TS
EN 817, sifon TS EN 274-1,2,3 standartlarina uygun olmahdir

8.Lavabo Armatiiri-Bataryasi



i§in Tanimi: Lavabolar icin Krom kapli mix Lavabo bataryasi temini ve montaji

Hazirlik ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

e Kirec tutmayan perlatorla, seramik salmastrali, Cift kumandali, tek gévde,
krom kapl mix lavabo bataryasi (TSE belgeli Paslanmaz govdeli olacaktir)

9. PVC Pencere Cami

Isin Tanimi: -Okul siniflarinda hasar gériip kirillan PVC Pencere camlarinin 4+ 12 + 4
mm 1s1 yalitimli cift camlar ile degistirilmesi

Hazirlik ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

PVC VE ALUMINYUM DOGRAMAYA PROFiIL iLE 4+4 MM KALINLIKTA
12 MM ARA BOSLUKLU CiFT CAMLI PENCERE UNITESi TAKILMAS|

9.A PVC Pencere Onarimi

Isin Tanimi: -Okul siniflarinda hasar gériip kirillan PVC Pencerelerinin Onarimlarinin
Yapilmasi

Hazirlik ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Okul icerisinde bulunan PVC pencerelerinin fitil-kasa-kanat ayarlarinin
yapilmasi ve pencere kolu bulunmayan pencerelerinin kollarinin degistirilmesi

10. Nervirli insaat Demirlerinin Kesilmesi

Isin Tanimi: Nerviirli insaat Demirlerinin Kesilmesi

Hazirlik ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:




insan glivenligini tehlikeye atacak sekilde doseme tizerinde cikinti yapan
Q16 nerviirll insaat demirlerinin spiral yardimiyla kesilmesi

11. KAPAKLI GOMME TOPRAKLI PRiZ

Isin Tanimi: Kapakl Gdmme Toprakli Priz Montaji

Hazirlik ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Okul icerisindeki yerinden cikmis, hasarli ve tehdit olusturan,

kullanilamayan prizlerin Kapakl Toprakli Elektrik Priziile
degistirilmesi(Cerceve dahil)

12. GOMME iKiLi ANAHTAR

Isin Tanimi: Okul icerisindeki yerinden cikmis, hasarli ve tehdit olusturan,
kullanilamayan anahtarlarin ikili anahtar priz(kamttator) ile degistirilmesi

Hazirlik ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

TS EN 60669-1'e,uygun en az 250 V ve 6 A.e dayanabilecek kontaklari ve
vidali baglanti uclari bulunan, yanmayan malzemeden gévdeli ve kapakl
normal anahtar, temini, isyerine nakli, kasasi her nevi ufak malzeme ve
iscilik dahil yerine montaiji ile birlikte.

13. 100’LUK PVC BORU iSLERIi

isin Tanimi: Sert pvc plastik pis su borusu dis cap @ 100-110/3,0 mm (gecme veya
yapistirma muflu)




Hazirlik ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

Okul icindeki tuvalet pis su giderlerinin PVC Su Borularinin yenisi ile degistirilmesi(Her
trlt catal dirsek, kapali dirsek, kelepce klips vb aksesuar ve iscilik dahildir.)




