Kazkeli iO & OO Kumlu/HATAY
TEKNiK SARTNAME (TECHNICAL SPECIFICATION)

1. Laminant Kapi

isin Tanimi: Okul siniflarinda kullanilacak laminant kapilarin temin edilerek
sinif girislerine takilmasi

e Okul siniflariicin kullanilacak (derslik) sinif kapilari yaklasik olarak
90*220 cm dlclilerinde ve acilma yonleri iceriden disariya dogru
olmalidir, ytklenici firma ise baslamadan énce gercek imalat dlctlerini
alarak imalata baslamalidir.

e Yiklenici kullanacagi tim malzemeleri ve gerekliimalat resimlerini
isveren veya isveren temsilcisine onay icin sunacaktir.

e Yiklenici ayrica yapilacak isin ydontem ve kalitesini gosteren érnekleri
ise bagslamadan dnce hazirlayarak, isveren veya isveren temsilcisinin
mutabakatini alacaktir.
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2.PVC Lambri

isin Tanimi: Beyaz renkte diiz-desensiz, 8mm kalinhginda 20 cm genisliginde,
termoplastik, sert, dayanikli ile Lambri montaj isi.

Hucresel PVC esasli, "Kursunsuz" stabilizanli hafif olmalidi

Su emmeyen yapisi ile rutubete karsi mukavim olmalidir.
Temizlenmesi kolay, boya ve bakim istemez 6zellikte olmalidir.
Herhangi bir sividan, alkali ve cogu asitlerden etkilenmemelidir.
Kolay alev almaz (B1 Sinifi) olmahdir.

3. PVC Pencere Cami Degisimi

Isin Tanimi: -Okul siniflarinda hasar gorip kirilan PVC Pencere camlarinin 4 + 12 + 4
mm i1sI yalitimli cift camlar ile degistirilmesi

Hazirlik ve Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar:

PVC VE ALUMINYUM DOGRAMAYA PROFiIL iLE 4+4 MM KALINLIKTA
12 MM ARA BOSLUKLU CiFT CAMLI PENCERE UNITESi TAKILMASI




